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OKD, a. s.,
Dl Karvina, VOJ, Zavod Lazy

ZkuSebni laborator paliv ¢. 1503

akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025

OKD., a.s.. Dl Karvina, VOI, Zavod Lazy, ZkuSebni laboratof paliv, ul. Cs. Armady &.p. 1, 735 06, Karvina — Doly,
tel. 59 650 3710, fax:59 650 37 33
se sidlem: Orlovéa — Lazy, €.p. 605

PROTOKOL ¢&. 35/13

Zkusebni pfedmét: Cerné uhli

Zkugebni specifikace:  Stanoveni veskeré vody, popela, siry, index puchnuti, vodiku a spaln¢ho tepla
pro vypocet vyhievnosti.

Zadavatel: RevoSolar s.r.o. , Zdenék Opina, Strojnickd 398, 735 62 Cesky Tésin

Smlouva o dilo ¢.: DOV 12/13, reg.¢. sml. 6600522489, objednavka z 7. 1. 2013

Vzorek piijat: 15. 1. 2013

Oznaceni vzorku: dle objednavatele: dle zkuSebni laboratofie:
Eko hrasek 5 —25 mm 229/13

Datum analyzy: 15.1.— 16.1. 2013

Vysledky zkousek se tykaji jen predmétu téchto zkousek. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se
nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vzorkovdni neni akreditovano.

Vedouci Zku3ebni laboratofe paliv: Ing. Zden¢k Piech

Zpracoval: Schvalil:
RNDr. Zdenka Lehovcova "; RNDr. Zderika Lehovcova
] 2
............ Ul .. )k
vedouci laboratofe a chemické laboratore vcdouu laboratofe a ChCI’l‘llLke laboratore

V Orlové dne: 18.1.2013

Rozdélovnik vytiski: 1 —zadavatel

2 — zkusebni laboratof paliv
Pocet vytisku: 2 vytisk¢.: 1

Celkovy pocet stran: 3 strana: 1



Protokol ¢.: 35/13

ai.naéeni vzorku:
dle objednavatele:
Eko hrasek 5 — 25 mm

Stav vzorku: Puvodni stav

Vysledky méreni: cislo
vzorku
Parametr Nazev Dle 229/13
/jednotky
W, L (%) Veskera voda v puvodnim stavu SOP &.3 (CSN 44 1377) 6.8
W (%)  |Analytickavoda soped (CsN4aa1377) | 1,26
I d ; e . )
AY(%) Popel v bezvodém stavu SOP &.5 (CSN 1SO 1171) 7.5
 A"(%) Popel v pivodnim stavu SOP &5 (CSNISO 1171, | 7.0
CSN 441310) |
Srd (%) Veskera sira v bezvodém stavu SOP &8 (CSN SO 19579) 0,85
Sf’(%) Veskera sira v plvodnim stavu S0P ¢8 (CSN IS0 19579, 0.79
CSN 441310) ’
Qs“' (MJ/kg) Spalné teplo v bezvodém stavu SOP ¢.9 (CSN 1SO 1928) 29.49
Qsdaf(M_]/kg) Spalné teplo v hoflaving SOP ¢.9 (CSN 1SO 1928, 31,88
CSN 441310)
Ql.’ (Mj/kg) Vyhfevnost v piivodnim stavu SOPL9 (CSN 1SO 1928, 26,34
CSN 441310)
H, rd (%) Vedkery vodik v bezvodém stavu SOP &.10 4,82
(CSN P ISO/TS 12902)
SI (-) S sopett@snisoson | 0.3

Poznamka laboratofe:

dle zkuSebni laboratoie:
229/13

Symboly a vypocty byly provedeny podle CSN 44 1310 ,,Tuha paliva - Oznacovani analytickych
ukazatel( a vzorce pfepocta vysledki na rizné stavy paliva®

Odchylky od zkusebniho postupu:

Pocet vytisku: 2
Celkovy pocet stran: 3

bez odchylek

vytisk €.
strana: 2



Protokol ¢.: 35/13

Oznaéeni vzorku:

dle objednavatele: dle zkuSebni laboratore:
Eko hrasek 5 —25 mm 229/13

Nejistota zkousek

 Parametr - | Identifikace Rozsifena nejistota

B ] zkousek mefeni
Veskerd voda | SOP¢. 3 10,50 %

' Analytickd voda Sope¢.4 0,06 % |
Popel SOP ¢. 5 0,12 %
Analyticka voda SOP¢. 7 0,04 %
Popel SOP¢E. 7 ] 0,14 % |
Veskera sira SOP ¢. 8—sc 432 | 0,04 %

| Veskera sira v bezvodém stavu | SOP €. 8 — Truspec 0,08 % N
Spalné teplo SOP¢. 9 0,10 MJ/kg
Vyhtevnost v plivodnim stavu SOPE9 0,53 MJ/kg
Vodik B SOP ¢&. 10 - Truspec | 0,06 %
Index puchnuti SOP¢. 11 1,0

Nejistota méfeni je definovana jako rozifend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95%
s koeficientem k = 2 a nezahrnuje nejistotu odbéru.

Informace:
(N) neakreditované
(SOP) standardni operacni postupy
Pocet vytisku: 2 vytisk C.:

Celkovy poCet stran: 3 strana: 3



